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Używaj odpowiedniego sprzętu.
 - Wysokość żurawia?
 - Rodzaj przyssawki (udźwig)?
 - Sytuacja (daszek, balkon,
    przeszklenie wewnętrzne itp.)?
Upewnij się, że obszar roboczy jest czysty
i uprzątnięty, wolny od przeszkód.

Skontroluj sprzęt do podnoszenia pod kątem uszkodzeń.
Sprawdź, czy elementy rotacyjne są zablokowane.
Czy sprzęt do podnoszenia przeszedł przegląd okresowy?
Siła wiatru 6 lub więcej – nie podnosić!
Burza – nie podnosić!
Mróz – nie osadzać szyb!
Mocny deszcz – nie osadzać szyb!
Czy maszyna podnosząca została ustabilizowana na płaskiej,
twardej powierzchni?

Wydziel strefę podnoszenia.
Ludzie nie mogą znajdować się pod ładunkiem!
Upewnij się, że podłoże jest stabilne i można 
rozłożyć na nim łapy.
Unikaj kontaktu dłonią, stosuj ŚOI.
Sprawdź, czy elementy rotacyjne są zablokowane.
Do przenoszenia szyb używaj przyssawek próżniowych.
Cały czas poświęcaj uwagę podnoszeniu.

Komunikuj się z operatorem przez radiotelefon.
Znaj i stosuj sygnały ręczne.

BEZPIECZEŃSTWO
PRZEDE WSZYSTKI
INSTRUKCJA PODNOSZENIA


